
実際に見て触って、タスカルを体感しませんか？

ータスカルー

後付けカンタン！
※台車の仕様によって取付できない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

※

お手持ちの搬送台車に

作業者の負担を
減らしたい

安全に
運搬したい

毎日ラクに
運びたい

操作性も
重視したい

お申し込みは
こちらから▼

電動アシストユニット tascal
ACU -150AULB

受付中！！

●センサグリップ　　　●バッテリボックス
●アシストキャスター　●ドライバボックス

後付けするのはこの４つ！

規定サイズ内であれば
こんな搬送台車にも取付 OK ！

特殊な台車への取付事例あり！



ユニット仕様

※1　水たまりや積雪時、砂利道などの未舗装路面での使用および雨天時の屋外での使用はしないでください。
※2　路面状態など実際の使用状況により、十分なアシスト能力が発揮できない場合があります。
※3　台車速度が 6.0 ㎞ /ｈを超えると安全ブレーキが作動します。（電源オフ時でも安全ブレーキは作動します。）

アシスト仕様

アシスト速度

稼働時間

前進速度 3.5 ㎞ /ｈ　後進速度 2.0 ㎞ /ｈ

連続稼働 6時間（6Ah 容量のバッテリで平地走行 200 ㎏積載時の目安）

※2

※3

基本仕様

ユニット構成 センサグリップ、バッテリボックス、ドライバボックス、アシストキャスター×2

合計約 15 ㎏

屋内 /屋外

0～ 45℃

ユニット質量

使用環境

使用環境温度

電源

駆動方式

操作力検知方式

アシスト機能

アシスト能力

アシストレベル

DCブラシレスモータ

マキタ社製 18V リチウムイオンバッテリ（2本仕様） 
充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。

センサグリップ　左右ハンドル部押し引き検知

前進・後進・旋回動作のアシスト /坂道でのブレーキ動作

傾斜 0度：300 ㎏ / 傾斜 6度：100 ㎏

トルク3段階

※1

ストッパー付キャスター非常停止スイッチ　 安全ブレーキ機能

もしもの時に安心の　つの機能を搭載︕　3
1 2 3

さらに

異常が発生したり、危険を
感じた際に緊急停止するこ
とが可能です。

センサ内蔵グリップで
コントロール性能の良さを実現！

いつもの運搬作業も
電気のパワーでラクラク運搬！

静かなモータ音で
長時間の作業もストレスフリー！

ワンタッチで台車を固定！
一時停止することが多い現場も
安心です。

走行速度が 6km/h を超え
ると安全ブレーキが作動す
る安全設計です！

センサグリップ バッテリボックス ドライバボックス アシストキャスター

※このチラシの記載内容は2024 年6月現在のものです。

車輪材質：ウレタン

作業効率

UP

「電動アシストユニット tascal」なら！

大阪府大阪市中央区徳井町2-1-10 06-4791-3586〒54 0 -0025

コントロール性能 ラクラク運搬 ストレスフリー

（電源オフ時でも安全ブレーキは
　作動します。）


